














Produto
Nacional

PS12 SWA

Poténcia RMS: 500 W @ 4 Ohms

Sistema Acustico: Bass Reflex

Amplificador: Classe D

Resposta de Frequéncia: 20Hz - 200Hz @ -10dB
Impedancia de Entrada: 47 KQ

Sensibilidade com Crossover Ajustado em 50Hz: 423 mV
Sensibilidade com Crossover Ajustado em 200Hz: 157 mV
Alto-Falante: 12" com Suspensao

Material do Cone: Celulose com Fibras Longas

Crossover: Linkwitz Riley 12dB/82 e 24dB/8°

Crossover Low Pass Frequéncia Ajustavel: 50Hz - 200Hz
Crossover High Pass de Frequéncia Fixa: 50Hz

Volume Interno: 62 L

Alimentacao: BIVOLT (com chave seletora) 110 - 220V
Fusivel: 3 A

Consumo maximo: 600 W

Gabinete: MDF 15mm

Compatibilidade: Compativel com Sistemas HI-FI Stereo, Dolby Digital® e Dts®
Dimensoes (A x L x P mm): 430 x 430 x 505

Dimensoes da Embalagem (A x L x P mm): 485 x 545 x 490
Peso: 30,5kg

Peso Bruto: 31,2kg

Cadigo: 30.554

Cadigo de Barras: 7896673805102

FRAHM

PS12 SW

Poténcia RMS: 500 W

Sistema Actistico: Bass Reflex
Impedancia: 8 Ohms

Resposta de Frequéncia: 30Hz - 1500Hz
Conexoes: Speakon

Dimensoes (A x L x P mm): 430 x 430 x 505
Dimensoes da Embalagem (A x L x P mm): 485 x 545 x 490
Peso: 21,85kg

Peso Bruto: 22,4kg

Codigo: 30.642

Codigo de Barras: 7896673805454
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